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CADデータダウンロード・在庫照会はWebサイトで！ 　ナベヤ 検 索

■仕様･価格表 ＊ 在庫限りで廃番

オーダーNo. No. A（並目） B C D E F G H I J K 耐荷
重kN

質量  
㎏

単品価格
1～9個 10個以上

＊950931 FJP12120P M12×1.75 120 132  7 12 20 60 19 10 53  3  6 0.21 950 670
＊950933 FJP16080P M16×2  80  95 10 15 20 60 24 13 53  3  6 0.19 1,050 740
＊950935 FJP16120P M16×2 120 135 10 15 20 60 24 13 53  3  6 0.34 1,140 800
＊950937 FJP20100P M20×2.5 100 122 12 22 25 80 30 16 73  3 10 0.57 1,480 1,040
＊950938 FJP20150P M20×2.5 150 172 12 22 25 80 30 16 73  3 10 0.67 1,550 1,090
＊950944 FJP12120SP M12×1.75 120 132  7 12 20 60 19 10 53  3  6 0.21 1,360 950
＊950950 FJP20100SP M20×2.5 100 122 12 22 25 80 30 16 73  3 10.0 0.57 2,160 1,510
＊950951 FJP20150SP M20×2.5 150 172 12 22 25 80 30 16 73  3 10 0.67 2,550 1,790
＊958029 FJP12075B M12×1.75  75  87  7 12 34 60 19 10 53 14  1 0.2 3,090 2,160
＊958030 FJP16080B M16×2  80  95 10 15 34 60 24 13 53 14  1 0.25 3,230 2,260
＊958031 FJP20100B M20×2.5 100 122 12 22 39 80 30 16 73 14  1.8 0.6 3,750 2,620

材　質 表面処理

No. ネジ・ナット ベース パッド

FJP-P SS400･ユニクロメッキ ポリアミド樹脂 CR
FJP-SP SUS304 ポリアミド樹脂 CR
FJP-B SS400･ユニクロメッキ ポリアミド樹脂 防振プレート

●末尾記号SPタイプは、底部にゴムパッドが付いています。
●末尾記号Bタイプは、No.E-9698防振プレートの硬度タイ
プ：Sが付けてあります。

フットジャッキFJP型 RoHS対応
FOOT JACKS TYPE FJP　　No.E-9666


